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Das VeloTAXI ist das Original unter den modernen Fahrradrikschas. Entwickelt und konstruiert auf

der Basis von Motorradtechnik wird das VeloTAXI den Anspruchen eines sicheren und komfortablen
Personentransportes mehr als gerecht.

Das VeloTAXI ist als Fahrrad zugelassen. Die Hochstgeschwindigkeit mit Motorunterstitzung betragt
25 km/h, die Nenndauerleistung 250 W. Das VeloTAXI darf Uberall dort fahren, wo auch Fahrrader fahren
durfen, z.B. auf Radwegen, in FulRgangerzonen und in Parkanlagen. Die Kabinen aus umweltfreundlichem

Polyethylen bietet einen sehr guten Wetterschutz und Fahrkomfort fur Passagiere und Fahrer und dient
als auffallige Werbeflache.
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Echtes Kraftpaket:

Antriebssystem mit
111 Nm Drehmoment
(SingleMotorDrive - Vorderachse)
oder 222 Nm (DualMotorDrive -
Hinterachse)

A

Schicker Eye Catcher:

Formschones Kabinendesign zur
Nutzung als Werbeflache

DD

Einfach fahren:

Anfahr- / Schiebehilfe bis zu 6 km/h

und Ruckwartsgang bis 3 km/h

Highlights
Auf einen Blick

E4

Voller Energie:
wechselbares Batterie- /
Akku-Set mit bis zu 3.840 Wh
elektrischer Kapazitat / Energie
(LiFePO4 oder Lilon)

Integrierter Wetterschutz:

Kabine fiir Fahrer
und Passagiere

&

Belastbare Struktur:

Einsatz von Motorradtechnik wie
Laufrader, Bereifung, hydraulische

Bremsanlage, Differential

—>

Maximale Reichweite:

bis zu 80 km elektrisch
unterstitzte Fahrstrecke*

Kleiner Wendekreis:

unter 3 m mit einem
Hinterrad auf der Stelle

Optimaler Alltagseinsatz:

Konstruktion mit Platz
fir 2 Passagiere und ein
Kind bis ca. 6 Jahre

* Reichweite abhangig von Nutzung der Tretunterstitzung, Einstellung der Motorunterstitzung, Hohe der Zuladung, Geographische
Faktoren (Steigung, Gefélle und Beschaffenheit der Strecke, Wind, Aul3entemperatur), Streckenprofil, Zustand der Batterie und Reifendruck
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Technische Daten

Abmessungen

3,00x 1,170 x 1,80 m (L x Bx H)

Leergewicht

240 kg (mit Akku- / Batterie- Set, mit CarePaket , ohne Passagiere, ohne Fahrer, ohne Gepéick)

max. Nutzlast

260 kg (Summe aus Fahrer + Passagiere + Zuladung und Gepdick) G ﬁ"l:

max. Gesamtmasse

500 kg (Summe aus Leergewicht + maximale Nutzlast)

Zulassung

als EPAC (Electrically Power Assisted Cycles)/Pedelec E-Bike

Zertizierung

CE/EN 15194, DIN 79010, DIN 79010:2020-02

Motoren

SINGLE MOTOR DRIVE 48 V, 111 Nm Radnabenmotor Vorderrad/
DUAL MOTOR DRIVE 48 V, 222 Nm zwei Motoren auf der Hinterachse

Motorleistung

250 W Nenndauerleistung, maximale Leistung 2.700 W, Motorunterstutzung bis 25 km/h

Akku- / Batterie-Set

bis zu 80 Ah/3.840 Wh

Ladegerat 8 A oder 3 A Ladestrom mit Standard-Schuko-Stecker
, L . _ . . recycelbare Kabine aus Polyethylen 13. ausziehbare Trittstufe erleichtert
bis zu 80 km (abhdngig von Nutzung der Tretunterstitzung, Einstellung der Motorunterstttzung, Hohe : o . .
. . ) , . , , Vertikalstangen zur Fixierung das Ein- und Aussteigen
Reichweite der Zuladung, geographische Faktoren (Steigung, Gefdlle und Beschaffenheit der Strecke, Wind, Aufsen- ; . ) )
; wr), Streck 1 Zustand der Batterio und Reifendruck A . wr) von iPad, Haltebugel etc. 14. Hygiene-Trennnetz mit Fahrertasche
emperatur), Streckenprofil, Zustand der Batterie und Reifendruck, AuBentemperatur, wéhlbar mit SINGLE MOTOR DRIVE und Flyerhalter
. . oder DUAL MOTOR DRIVE 15. Halteschlaufe fur den sicheren Ein- und Ausstieg
Bremssystem Hydraulisches Motorrad-Scheiben-Bremssystem
y y y . Wetterschutz durch Fahrer- und Fahrgastekabine 16. Haltebugel fur ein sicheres Gefuhl
) : 5 -
Bereifung Heidenau Motorradbereifung (16"x3" / 19%2,75") . Werbeflachen auf der Kabine (5m?) wahrend der Fahrt . ‘
. Dachfenster 17. Beckengurte fur sicheren Sitz bei der Fahrt
Beleuchtung LED-Front- und Blinklicht/LED-RUcklicht mit Brems- und Blinklicht - LED-Beleuchtung m't Brems- und Blinklichtfunktion oder beim Bremsen" o
. wechselbare Batteriesets 18. gestaltbare Werbeflachen fur Eigenwerbung
Schaltung Nabenschaltung 3-Gang, 7-Gang oder 14-Gang ; Nabenschaltgng 3-Gar.1g, 5-Gang oder 14-Gang und/oder Sponsorenw?rbung“
USB-Plug 5V im Cockpit 19. Halterung/Aufnahme fiir Gepack, Rollator
Garantie Fahrzeug 2 Jahre /Batterien 1 Jahr .  Werbeflachenaufnahme an der oder faltbaren Rollstuhl am Heck des Fahrzeugs
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Ruickwand der Kabine 20. hydraulisches Scheiben-Bremssystem BREMBO
abschlieBbare Staubox mit 11L Stau-Volumen
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VeloTAXI city -

erfolgreich rund um
den Globus

In 50 Landern und Uber 120 Stadten weltweit ist das
VeloTAXI city bereits seit 20 Jahren unterwegs. Es

ist damit uneingeschrankter Marktfuhrer unter den
E-Rikschas und somit auf Herz und Nieren im harten
Alltagseinsatz praxiserprobt. Schon Uber 500 inter-
nationale Marken haben die rollenden Werbefldchen
auf der charakteristischen Kabine fir ihre
Kampagnen gebucht.

VeloTAXI care -

emobility liegt voll im Trend
und macht aktiv!

Das VeloTAXI care schafft Fahrerlebnisse fur Jung &
Alt. Speziell entwickelt und konstruiert fur den Einsatz
im Seniorenbereich, ermoglicht die Fahrradrikscha
ein neues Gefuhl von Mobilitat mit Spaldgarantie.
Eine gemutliche Runde durch den Park, zur Eisdiele
oder einfach nur zum Shopping? Dabei noch in Be-
wegung und jede Menge Freude dabei. Das VeloTaxi
care ist immer ein Highlight fur alle. Dank der kraft-
vollen elektrischen Unterstutzung steht das Erlebnis
Fahrradfahren jedem - unabhangig von der korper-
lichen Konstitution offen.
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BAYK AG
Dettenhofener Str. 14
93188 Pielenhofen
Germany

Ansprechpartner:

Stefan Kruschel

Telefon: +49 1571 150 388 80
E-Mail: kruschel@bayk.ag

Dorothea Hofmann
Telefon: +49 151 113 423 75
E-Mail: dorothea@bayk.ag

www.bayk.ag

M linkedin/bayk.ag
(O) instagram/bayk_ag




